Boiserie_
Sistema di pannellature in legno per rivestimento di pareti interne.
System of wood wall panels for interior wall cladding.

1 pannello di spessore 20 mm;
\ \ \ \ 20 mm thick panel,
1
Finiture - Finishinq specifiche pag. 179 = details pg. 179

Pannello in legno - Wood panel

OP = Colori laccato opaco = Matt lacquered finish

bianco ottico - bianco gesso - avorio - grigio calce - grigio tortora - terra - grigio ferro

pure white - chalk white - ivory - lime grey - dove grey - clay - iron grey

LC = Colori laccato lucido = Gloss lacquered finish

bianco ottico - bianco gesso - avorio - grigio calce - grigio tortora - terra - grigio ferro

pure white - chalk white - ivory - lime grey - dove grey - clay - iron grey

ES1 = Essenze base = Veneer

rovere sbiancato - rovere naturale - rovere moka - rovere thermowood - rovere grigio - rovere nero fossile - noce canaletto
bleached oak - natural oak - moka oak - thermowood oak - grey oak - black fossil oak - canaletto walnut

ES2 = Linea (specifiche pg.182) = Linea design (details pg.182)

rovere naturale - rovere nero fossile - noce canaletto - rovere grigio su nero fossile
natural oak - fossil black oak - canaletto walnut - grey oak on fossil black oak

ES3 = Chocolat (specifiche pg.184) = Chocolat design (details pg.184)

rovere naturale - rovere nero fossile - noce canaletto - rovere grigio su nero fossile
natural oak - fossil black oak - canaletto walnut - grey oak on fossil black oak

ES4 = Matrix (specifiche pg.186) = Matrix design (details pg.186)
noce canaletto = canaletto walnut

PL = Ecopelle = Synthetic leather

pelle liscia tortora - pelle liscia moka - terra - grigio
dove grey smooth leather - moka smooth leather - clay - grey

lualdi



Sistemi boiserie a progetto - ordine minimo 30 mq
Custom made millwork - minimum quantity 323 Sq.f.

Le boiserie vengono eseguite su disegno e a partire dalle misure fornite dal cliente. Per la quotazione occorre ricevere le piante con le quote delle
pareti da rivestire con tutte le misure di progetto. Le finiture disponibili sono indicate nella tabella delle finiture ed eventuali altre sono su richiesta. |
disegni escutivi da approvare verranno forniti solo dopo I'accettazione del preventivo e del deposito dell’acconto.

The wall panels are made based on the plans and measurements provide by the customer. In order to receive a quote, the floor plan with the
measurement of all the walls to be cladded needs to be received. The available“standard” finishes are those shown in the Lualdi’s color table and
in the Lualdi’s woods table. Custom match finishes can be provided upon request. The shop drawings will be provided, for review and approval, only
after the deposit on the quote is received. The minimum amount of wall panel, per order, is of 323 square feet.

Sistema Boiserie = Wainscoting system Tutti i prezzi sono disponibili su richiesta = All prices available upon request

OP Laccato opaco - OP Matt lacquered finish

OP Pantografata Avenue - OP Matte lacquer paint, Avenue design
LC Laccato lucido = LC Gloss lacquered finish

ES1 Essenze = ES1 Veneer

ES2 Linea - ES2 Linea

ES3 Chocolat - ES3 Chocolat

ES4 Matrix - ES4 Matrix

PL Ecopelle - PL Synthetic leather
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